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Nazwa rysunku

Skala projektu

Data wydruku: 25 czerwca 2013

Status:

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

2,0000 m2
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Płyta peronowa P1
Sfazowane krawędzie od
strony licowej 7x7[mm]
Płyta zabezpieczona
poprzez hydrofobizację.
Specjalna powierzchnia
antypoślizgowa składająca
się z wypukłych
zaokrąglonych elementów o
kształcie owalnym, faktura
o wysokości 3[mm] nie
posiadająca ostrych,
wystających krawędzi, pas
ostrzeghawczy umieszczony
100[cm] od krawędzi peronu,
posiada okrągłą strukturę
o wysokości 4[mm].

P1.1,0

P1.1,0-Odległość pasa
bezpieczeństwa od krawędzi
płyty stanowiącej krawędź
peronu wynosi 1000[mm].
Szerokość pasa
bezpieczeństwa wynosi
400[mm].

Zbrojenie
według
rysunku P1.Z
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Główne cechy produktu:
-beton klasy   C30/37 W8, XC4, XD1, XF4
-klasa mrozoodporności F150
-nasiąkliwość  <5%
-powierzchnia elementu  1,99m2

-objętość elementu  0,199m3

-masa elementu  0,498t
-otulina zbrojenia 30mm
-stal kl. A-I (St3SX); A-IIIN (RB500W)-ilość na 1 samochód  =48szt. =23,90[t]

AKTUALNY

Kategoria: Komunikacja szynowa
- Prefabrykowane płyty żelbetowe do budowy
peronów.

Prefabrykat wykonywany na podstawie
Aprobaty Technicznej IK 07-2013-0285-00


